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             Come scegliere lo strumento giusto 

   Diametro  Lunghezza di lavoro    Accesso 
aess 

Scegliere il diametro esterno 
dell’endoscopio il più vicino possibile al 
diametro del foro d’entrata 
dell’applicazione.La scelta giusta non solo 
mantiene bassi i costi e alta la qualità 
dell’immagine, ma garantisce anche 
stabilità durante l’ispezione. 

Scegliere la lunghezza di 
lavoro necessaria e 
sufficiente per coprire tutta 
la lunghezza del foro da 
ispezionare. 

Per l’accesso in sezioni rettilinee 
si raccomanda l’uso 
dell’endoscopio. Per accessi non 
rettilinei invece si rende 
obbligatorio l’uso di un 
fibroscopio preferibilmente a 
testa articolata. 

     Presentazione immagine          Illuminazione       Documentazione 

Calcola la direzione di visione 

desiderata (DOV), il campo di visione 

(FOV), la profondità di campo e lo 

Per ottenere buoni risultati è 
necessaria una buona 
illuminazione, specialmente 
quando si ricorre all’impiego di 
videocamere. Illuminazioni 
eccessive sono dannose. 

Scegliere l’adattatore ottico 
corretto per la migliore 
documentazione dei risultati 
dell’ispezione sia sotto forma di 
immagini che di filmati. 
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4    STAZIONE DI ISPEZIONE 
4.1     VUDESK - Stazione di ispezione orizzontale  

L’ispezione visiva manuale è ancora 
considerata la norma, tuttavia, la fretta 
di raggiungere i propri obiettivi può  
portare a perdere un difetto, danneggiare 
il prodotto o danneggiare l’attrezzatura di 
ispezione. 

 Il VUDESK è la soluzione ideale. 
Questo sistema consente di mantenere  
il prodotto in una posizione di riferimento 
e di muovere la sonda verso/nel prodotto  
su un percorso fisso. Ciò non solo 
aumenta la sicurezza e l’ergonomia 
dell’ispettore, ma assicura anche 
ispezioni rapide, che possono 
essere interamente convalidate 
come processo all’interno del 
programma di controllo qualità. 
 La conformazione standard del 
VUDESK è fornita con l’unità di 
documentazione MATRIX E3. 
Questa comprende il monitor                
LCD 10,4” (per consentire lunghi 
Periodi di ispezione con 

il minimo affaticamento                     
dell’operatore) con interfaccia 
touch screen.                
Il MATRIX E3 può essere fissato 
al tavolo del VUDESK o 
usato come dispositivo portatile. 
Per garantire il massimo confort 
ed efficienza 
per tutte le applicazioni, anche 
l’illuminazione e le altezze di 
lavoro sono completamente 
regolabili. 

Nel settore manifatturiero, ora più che mai, il tempo è denaro. Quanto più 
velocemente puoi ispezionare il tuo prodotto, tanto più velocemente il 
prodotto può entrare nel mercato ed essere venduto. Garantire che la qualità 
delle ispezioni non ne risenta è però l’aspetto più critico. 

                     
           Contattateci: vi aiuteremo a progettare la vostra postazione 
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4     STAZIONE DI ISPEZIONE 
 
4.2      VUPLAN – Stazione di ispezione verticale 

  
 

 
 
 
Basamento in granito nero con colonna di misura per utilizzo con 
endoscopio 
Composto da: 
Base in granito nero mm 1000 x 500 x 120 Gr.00 adatta a sopportare una colonna in granito nero 
mm 910 x 230 x 200 con carrello verticale montato su guide a ricircolo di sfere. 
Il carrello viene movimentato da un motore stepper con freno e da una vite a ricircolo di sfere. 
La corsa minima del carrello è di 650mm ed è azionata mediante un joystick con regolazione 
della velocità in modo tale da permettere un avvicinamento rapido e una regolazione finale 
micrometrica. 
La posizione del carrello è determinata da una scala di misura Heidenhain con risoluzione 
0,001mm. 
L’endoscopio è fissabile sul carrello mediante semi lunette con diametro corrispondente. 
Il tutto viene adattato su un supporto in acciaio saldato e verniciato, con cassettiera e ruote (due 
pivottanti e due fisse) con bloccaggio a pedale 
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