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             Come scegliere lo strumento giusto  
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        Diametro 
!

!!!!!!!!!!!!!Lunghezza di lavoro 
!
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Scegliere il diametro esterno 
dell’endoscopio il più vicino possibile al 
diametro del foro d’entrata 
dell’applicazione.La scelta giusta non solo 
mantiene bassi i costi e alta la qualità 
dell’immagine, ma garantisce anche 
stabilità durante l’ispezione. 

 Scegliere la lunghezza di 
lavoro necessaria e 
sufficiente per coprire tutta 
la lunghezza del foro da 
ispezionare. 
 

 Per l’accesso in sezioni rettilinee 
si raccomanda l’uso 
dell’endoscopio. Per accessi non 
rettilinei invece si rende 
obbligatorio l’uso di un 
fibroscopio preferibilmente a 
testa articolata. 
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&&&&&Presentazione&'(()*'+# & &&&&&&&&&Illuminazione &&&&&&Documentazione 
!

Calcola la direzione di visione 

desiderata (DOV), il campo di visione 

(FOV), la profondità di campo e lo 

zoom per ottenere la migliore 

presentazione dellÕimmagine.  

 Per ottenere buoni risultati è 
necessaria una buona 
illuminazione, specialmente 
quando si ricorre all’impiego di 
videocamere. Illuminazioni 
eccessive sono dannose. 

 Scegliere l’adattatore ottico 
corretto per la migliore 
documentazione dei risultati 
dell’ispezione sia sotto forma di 
immagini che di filmati. 
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 ENDOSCOPI RIGIDI  
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!                                                   DIAMETRO               LUNGHEZZA                       DOV                             FOV 

!
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!Gli endoscopi rigidi sono una tecnologia ben collaudata e svolgono tuttora un ruolo vitale 
nel settore dell'ispezione visiva remota in quanto offrono immagini di alta qualità che 
consentono di prendere decisioni sicure sulla qualità. Usando gli endoscopi in 
combinazione con videocamere o fotocamere digitali, un'immagine può essere 
comodamente visualizzata ad alto ingrandimento, condivisa con altri e / o archiviata. 
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ENDOSCOPI RIGIDI  

!

!!!!!!!!!!!!!!!!
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Introduzione ! !

Gli endoscopi della Fiber Optic sono strumenti ottici di alta qualità progettati specificamente per 
applicazioni industriali. Di costruzione precisa e robusta sono facili da utilizzare e praticamente esenti 
da manutenzioni. Un sistema di lenti di altissima    qualità fornisce immagini ad alta risoluzione, 
ottima riproduzione del colore e totale nitidezza sull’intero campo visivo. 
!
Principio di funzionamento ! !

!
!
L’endoscopio risulta fondamentalmente costituito da una guaina esterna rigida (il tubo), di lunghezza 
variabile, alla cui estremità anteriore incorpora un dispositivo ottico (l’obiettivo) in grado di riprodurre 
l’immagine di un oggetto posizionato di fronte allo strumento. L’illuminazione della zona da 
ispezionare è ottenuta mediante l’impiego di un fascio di fibre ottiche, poste all’interno del tubo 
parallelamente all’asse del sistema ottico, e con l’utilizzo di una sorgente luminosa di notevole 
intensità. L’immagine è trasmessa all’oculare, situato all’estremità posteriore, mediante un opportuno 
sistema di prismi e lenti posizionati all’interno del tubo. L’oculare è filettato e consente, mediante 
apposito adattatore, l’allacciamento di dispositivi ottici q uali: videocamere, macchine fotografiche, 
speciali oculari angolari ed altri accessori. Il gruppo oculare incorpora inoltre  il dispositivo di 
regolazione della messa a fuoco e la connessione per la guida di luce.  
!
Sistema ottico !

!
!

Il sistema ottico degli endoscopi della Fiber Optic varia a seconda del diametro dell’endoscopio 
stesso. Per diametri fino a 4mm, dove per questione di spazio il numero di fibre ottiche contenute 
all’interno dell’endoscopio non può essere elevato, viene usato un sistema di lenti cilindriche studiato 
appositamente per bilanciare il rapporto fibre / lenti che garantisca sempre una visione nitida e 
brillante 
!

!
!
Per diametri superiori ai 4mm, viene usato un sistema di lenti acromatiche che, garantendo l’alta 
risoluzione dell’immagine, dà in più il vantaggio di resistere meglio alle sollecitazioni cui l’endoscopio 
può essere sottoposto. 
!
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  ENDOSCOPI RIGIDI  

&
!
                   Direzione di visione! !

!!!!!! !

La direzione visiva è definita 
dall’angolo   formato dalla deviazione 
del raggio di luce e l’asse del sistema 
ottico. La scelta della direzione visiva 
dipende dall’uso cui l’endoscopio verrà 
dedicato. 

!
 
Campo di visione 

! !

Il campo di visione è definito dal 
cono formato dai raggi periferici 
dell’immagine. Minore è il campo 
visivo, maggiore è la definizione 
dell’oggetto osservato 

!

!
 !!!!

Illuminazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!

La precisa relazione fra il numero di 
fibre ed il diametro del sistema ottico 
garantisce un’ottima illuminazione 
dell’immagine. Un doppio sistema di 
rivestimento della fibra ottica limita al 
massimo la distorsione della luce 
all’interno del tubo dell’endoscopio. 

 
!

Ingrandimento dell’immagine ! !

L’immagine prodotta dall’endoscopio ha una 
profondità di campo tale da rendere 
virtualmente impossibile la definizione di 
ingrandimento. L’ingrandimento è 
direttamente correlato alla distanza 
dall’oggetto.  
La figura riprodotta a lato mostra la relazione 
fra ingrandimento e distanza dell’oggetto. 
L’ingrandimento è inversamente proporzionale 
alla distanza. Se per esempio si riduce la 
distanza dell’oggetto della metà, 
l’ingrandimento raddoppia e viceversa. 
!

!

!
Meccanica ! !

I nostri endoscopi sono costruiti in acciaio inox (il tubo) ed in lega di alluminio per le 
restanti parti. Il montaggio di precisione dei vari componenti minimizza l’attrito di 
rotazione del tubo e della messa a fuoco, rendendo lo strumento praticamente 
esente da manutenzione.  
!
!!
!



!

!

(!
!

!
!
  ENDOSCOPI RIGIDI   
!
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Progettazione   
Il design ergonomico dell’impugnatura dell’endoscopio consente una comoda 
regolazione dei parametri di visione operando con una sola mano. Il manipolo 
sganciabile consente il facile inserimento della guida di luce. 

              
Endoscopi speciali   
In aggiunta agli endoscopi standard siamo in grado di fornire endoscopi speciali 
per diverse applicazioni come ad esempio gli endoscopi UV, endoscopi a visione 
panoramica, endoscopi  a visione variabile, endoscopi per alte temperature. 
 

 
Interfaccia   
I nostri endoscopi sono predisposti per l’allacciamento a telecamere, macchine 
fotografiche, speciali oculari angolari ed altri accessori  
In aggiunta agli endoscopi standard siamo in grado di fornire endoscopi speciali 
per diverse applicazioni come ad esempio gli endoscopi UV, endoscopi a visione 
panoramica, endoscopi  a visione variabile, endoscopi per alte  temperature. 
 

!
Tubicino di rinvio ! !

!!!!!!!!!!! !
                  

!!!!"      Direzione visiva 65°, 90° e 110° 
                 " Tubo in acciaio, ruotabile 
                 " Stesso ambiente di lavoro dell’endoscopi 
!
!

Condizioni operative di funzionamento   
 

Temperatura Da -20° a + 60° (-20°C +100° C per il solo tubo di 
inserimento) 

Pressione dell’aria Fino a 2 bar 
                
Resistenza ai 
liquidi 

Il tubo di inserzione può essere immerso in acqua, 
soluzioni alcaline al 5%, cherosene, benzina, gasolio 
e soluzioni alcoliche al 70% 

Umidità Fino a 95% a 40° C senza creazione di condensa 
 !!
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ENDOSCOPI RIGIDI  
!

!

          Endoscopi standard  2.1.1                                  Ø 1,9 mm 
!!!
!

 
            Endoscopio standard 

¯ mm  L. mm  DOV  FOV  Codice  

1,9         110 0¡  30¡  SO19-110-00 30  

1,9         110 0¡  70¡  SO19-110-00 70  

! 1,9         110        0¡  70¡       SO19-110-30 70  

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!Tubicino di rinvio 

¯ mm  L. mm  DOV  Endoscopio  Codice  

2,4 110 70¡  S019-110 00 3 0 MT24-110-70 30 

2,4 110 90¡  SO19-110 00 3 0 MT24-110 90 30 

      2,4 110 110¡  SO19-110 00 3 0       MT24-110 110 30 
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   ENDOSCOPI RIGIDI  
 

 

     Endoscopi standard  2.1.1                                  Ø 2,7 mm 
 

  
 
 

 
            Endoscopio standard 

¯ mm  L. mm  DOV  FOV  Codice  

2,7 95 0¡  35¡ SO27-095 -00  35 

2,7 185 0¡  35¡ SO27-185-00  35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
            Tubicino di rinvio 

¯ mm  L. mm  DOV  Endoscopio  Codice  

3,0 95 70¡  S027-095 00 35  MT30 -095 -70  35 

3,0 95 90¡  SO27-095 00 35  MT30 -295 90  35 

3,0 185 70¡  SO27-185 00 35 MT30 -185 70 35 

3,0 185 90¡  SO27-185 00 35 MT30 -185 90 35 
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     ENDOSCOPI RIGIDI  
 

 

        Endoscopi standard  2.1.2                                  Ø 2,8 mm 
 

  
 
 
 

  
 

                   
                                Endoscopio standard 

¯ mm  L. mm  DOV  FOV  Codice  

 
2,8 

110 
175 
300  

 
0¡  

 
30¡  

SO28-110 00 30 
SO28-175 00 30 

SO28-300 00 30 
 

2.8 
115 

240  
 

0¡  
 

 70¡  
SO28-115 00 70 

SO28 -240 00 70  
 

2,8 
110 
175 
300  

 
0¡  

 
80 ¡ 

SO28-110 00 80 
SO28-175 00 80  

SO28-300 00 8 0 

  
2.8 

115 
240  

 
30¡  

 
 70¡  

SO28-115 30 70 
SO28-240 30 70  

  
2,8 

110 
175 
300  

 
30¡  

 
80¡  

SO28-110 30 80 
SO28-175 30 80 

SO28-300 30 80  
  

2,8 
110 
175 
300  

 
70¡  

 
80¡  

SO28-110 70 80 
SO28-175 70 80  

SO28-300 70 80  

 
 
 

      

  
           Tubicino di rinvio 70° 

¯ mm  L. mm  DOV  Endoscopio  Codice  

3,2 110 70¡  SO28-110-00 30  MT32-110 70 30 

3,2 175 70¡  SO28-175 00 30  MT32-175 70 30 

3,2 300  70¡  SO28-300 00 30  MT32-300 70 30  

      

  
           Tubicino di rinvio 90° 

¯ mm  L. mm  DOV  Endoscopio  Codice  

3,2 110 90¡  SO28-110-00 30  MT32-110 90 30 

3,2 175 90¡  SO28-175 00 30  MT32-175 90 30 

3,2 300  90¡  SO28-300 00 30  MT32-300 90 30  

      

 
           Tubicino di rinvio 110° 

¯ mm  L. mm  DOV  Endoscopio  Codice  

3,2 110    110¡ SO28-110-00 30  MT32-110 110 30 

3,2 175    110¡ SO28-175 00 30  MT32-175 110 30 

3,2 300             110¡ SO28-300 00 30  MT32-300 110 30 
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       Endoscopi standard  2.1.3                                  Ø 4,0 mm 
 
&
!

!
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!
!
!
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!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Endoscopio standard 

Ø mm L. mm DOV FOV Codice 

 
 

4,0  

175 
258 
300  
385 

 
 

0¡  

35¡ 
40¡  
35¡ 
40¡  

SO40 -175 00 35 
SO40 -258 00 40  
SO40 -300  00 35 
SO40 -385 00 40  

 
 

4,0  

130 
258 
383 

 
 

0¡  

 
 

70¡  

SO40 -130 00  70  
SO40 -258 00  70  
SO40 -383 00  70  

 485    SO40 -485  00  70  
 

4,0  
110 
175 
300  

 
0¡  

 
80 ¡ 

SO40 -110 00 80  
SO40 -175 00 80  

SO40 -300 0 0 80  
 

4,0  
130 
258 
385 

 
30¡  

 
70 ¡ 

SO40 -130 30 70  
SO40 -258 30  70  
SO40 -385 30  70  

 
4,0  

110 
175 
300  

 
30¡  

 
80 ¡ 

SO40 -110 30 80 
SO40 -175 30 80 

SO40 -300 30 8 0 
!  

 
4,0  

130 
258 
385 
485  
660  

 
 

70¡  

 
 

70¡  

SO40 -130 70 70  
SO40 -258 70 70  
SO40 -385 70 70  
SO40 -485 70 70  
SO40 -650 70 70  

!  
4,0  

110 
175 
300  

 
70¡  

 
80¡  

SO40 -110 70 80 
SO40 -175 70 80  

SO40 -300 70 80  
!  

4,0  
200  
265 

 
90¡  

 
50¡  

SO40 -200 90 50  
SO40 -265 90 50  

! ! ! ! ! !
&
&

 
           Tubicino di rinvio 70° 

Ø mm L. mm DOV Endoscopio Codice 

4,8 175 70¡  SO40 -175 00 35 MT48 -175 70 35 
4,8  258 70¡  SO40 -258 00 40  MT48 -258 70 40  
4,8  300  70¡  SO40 -300 00 35  MT48 -300 70 35 
4,8  385 70¡   SO40 -385 00 40  MT48 -385 70 40  

! ! ! ! ! !

 
           Tubicino di rinvio 90° 

   

  Ø mm 
   

L. mm 
   

DOV 
   

Endoscopio 
   

Codice 

4,8 175 90¡   SO40 -175 00 35     MT48 -175 90 35 
4,8  258 90¡  SO40 -258 00 40  MT48 -258 90 40  
4,8  300  90¡  SO40 -300 00 35  MT48 -300 90 35  
4,8  385 90¡   SO40 -385 00 40  MT48 -385 90 40  

&
 

           Tubicino di rinvio 110° 

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

4,8  175 110¡  SO40 -175 00 35       MT48 -175 110 35 
4,8  258 110¡  SO40 -258 00 40  MT48 -258 110 40  
4,8  300  110¡  SO40 -300 00 35  MT48 -300 110 35 
4,8  385 110¡   SO40 -385 00 40   MT48 -385 110 40  

&
!
!
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        Endoscopi standard         2.1.4                   Ø 6,0 mm 
 
    

  Ø mm 
 

L. mm 
 

DOV 
   

Endoscopio 
   

Codice 

 

 
 
 
&
&
&
&
&
&
&
&

    
 
 

 

 
Endoscopio standard 

 
 

6,0 

250 

0¡  40¡  

SO60 -250 00 40  
385 SO60 -385 00 40  
490  SO60 -490 00 40  
835 SO60 -835 00 40  

6,0 

140 

0¡  70¡  

SO60 -140 00 70  
210 SO60 -210 00 70  
385 SO60 -385-00 -70  
450  SO60 -450 00 70  
640  SO60 -640 00 70  
860  SO60 -860 00 70  

6,0 
110 

0¡   80¡  
SO60 -110 00 80 

175 SO60 -175 00 80  
300  SP60 -300 00 80  

6,0 

140 

30¡   70¡  

SO60 -140-30 70  
210 SO60 -210 30 70  
385 SO60 -385 30 70  
450  SO60 -450 30 70  
640  SO60 -640 30 70  
860  SO60 -860 30 70  

6,0 
110 

30¡   80¡  
SO60 -110 30 80 

175 SO60 -175 30 80 
300  SP60 -300 30 80  

6,0 

140 

70¡   70¡  

SO60 -140 70 70  
210 SO60 -210 70 70  
385 SO60 -385 70 70  
450  SO60 -450 70 70  
640  SO60 -640 70 70  
860  SO60 -860 70 70  

6,0 
110 

70¡   80¡  
SO60 -110 70 80 

175 SO60 -175 70 80  
300  SO60 -300 70 80  

6,0 

265 

90¡  50¡  

SO60 -265 90 50  
340  SO60 -340 90 50  
410 SO60 -410 90 50  
450  SO60 -450 90 50  
560  SO60 -560 90 50  
760  SO60 -760 90 50  



!

!

"$!
!
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        Endoscopi standard         2.1.4                   Ø 6,0 mm 
 
 

 
           Tubicino di rinvio 70° 

   

  Ø mm 
   

L. mm 
   

DOV 
   

Endoscopio 
   

Codice 

6,6 250 70¡  SO60 -250 00 40  MT66 -250 70 40  
6,6 385 70¡  SO60 -385 00 40  MT66 -385 70 40  
6,6 490  70¡  SO60 -490 00 40  MT66 -490 70 40  

 6,6 835 70¡   SO60 -835 00 40  MT66 -835 70 40  

 

           
           Tubicino di rinvio 90° 

   

  Ø mm 
   

L. mm 
   

DOV 
   

Endoscopio 
   

Codice 

  6,6 250 90¡  SO60 -250 00 40       MT66 -250 90 40  
  6,6 385           90¡  SO60 -385 00 40       MT66 -385 90 40  
  6,6 490  90¡  SO60 -490 00 40      MT66 -490 90 40  

   6,6 835 90¡    SO60 -835 00 40      MT66 -835 90 40  

 

 
           Tubicino di rinvio 110° 

   

  Ø mm 
   

L. mm 
   

DOV 
   

Endoscopio 
   

Codice 

  6,6     250    110¡ SO60 -250 00 40       MT66 -250 110 40  
  6,6     385    110¡ SO60 -385 00 40       MT66 -385 110 40  
  6,6     490     110¡  SO60 -490 00 40      MT66 -490 110 40  

   6,6     835    110¡  SO60 -835 00 40  MT66 -835 110 40  

 
&
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!

      Endoscopi standard         2.1.5                   Ø 8,0 mm 
&
&

&
&

 
             Tubicino di rinvio 70° 

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

8,8 120 70¡  SO80 -120-00 40   MT88 -120 70 40  

8,8 250 70¡  SO80 -250 00 40  MT88 -250 70 40  
8,8 385 70¡  SO80 -385 00 40  MT88 -385 70 40  
8,8 490  70¡  SO80 -490 00 40  MT88 - 490 70 40  

! 8,8 835 70¡      SO80 -835 00 40  MT88 -835 70 40  

! ! ! ! ! !

 
             Tubicino di rinvio 90° 

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

8,8 250 90¡  SO80 -250 00 40  MT88 -250 90 40  
8,8 385 90¡  SO80 -385 00 40  MT88 -385 90 40  
8,8 490  90¡  SO80 -490 00 40  MT88 -490 90 40  

! 8,8 835 90¡      SO80 -835 00 40  MT88 -835 90 40  

&

 
             Tubicino di rinvio 110° 

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

8,8 250 110¡  SO80 -250 00 40      MT88 -250 110 40  
8,8 385 110¡  SO80 -385 00 40  MT88 -385 110 40  
8,8 490  110¡  SO80 -490 00 40  MT88 -490 110 40  

! 8,8 835 110¡  SO80 -835 00 40  MT88 -835 110 40  

&
!
!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!

!!!! !
Endoscopio standard 

!

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

      8,0  

120 
250 
385 

      490  

 
 

0¡  

 
 

40¡  

SO80 -120 00 40  
SO80 -250 00 40  
SO80 -385 00 40  
SO80 -490 00 40  

835   SO80 -835 00 40  
 
 
 

8,0  

120 
210 
385 
450  
64 0 
860  
1050 

 
 
 

0¡  

 
 
 

70¡  

SO80-120 00  70  
SO80-210 00  70  
SO80-385 00  70  
SO80-450  00  70  
SO80 -64 0 00  70  
SO80 -860 00 70  

SO80 -1050 00 70  
 
 
 

8,0  

120 
210 
385 
450  
640  
860  

 
 
 

30¡ 

 
 
 

70 ¡ 

SO80-120 30 70  
SO80-210 30 70  
SO80-385 30 70  
SO80-450 30 70  
SO80 -640 30 70  
SO80 -860 30 70  

 
 

8,0  

120 
210 
385 
450  
640  

 
 

70¡  

 
 

70 ¡ 

SO80-120 70  70  
SO80-210 70  70  
SO80-385 70  70  
SO80-450  70  70  
SO80 -640  70  70  

 
 

8,0  

340  
410 
560  
895  
1200 

 
 

90¡  

 
 

50¡ 

SO80-340  90  50 
SO80-410 90  50 
SO80-560  90  50  

  SO80-895  90  50 
SO80 -1200 90  50 
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        Endoscopi standard         2.1.6                   Ø 10,0 mm 
 
&

&
&
&

!
                 Tubicino di rinvio 70° 
!!!!!!!!

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

11,0 800  70¡    SO100-80 0-00 40  MT11-800  70 40  
11,0 1050 70¡   SO101-050-00 40   MT11-1050 70 40  

! !

!
                 Tubicino di rinvio 90° 
!!!!!!!!

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

11,0 800  90¡    SO100-800 -00 40  MT11-800 90 40  
11,0 1050 90¡  SO101-050 -00 40   MT11-1050 90 40  

!

 
                 Tubicino di rinvio 110° 
        

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

11,0 800  110¡    SO100-800 -00 40  MT11-800 110 40  
11,0 1050 110¡  SO101-050 -00 40  MT11-1050 110 40 

!
!
!
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                         Endoscopio standard 

   

  Ø mm!
   

L. mm!
   

DOV!
   

Endoscopio!
   

Codice!

 
10,0 

800  
1050 

 
0¡  

 
40¡  

     SO100-800  00 40  
SO100-1050 00 40  

10,0 
280  
460  
1050 

0¡  70¡  
SO100-280 00 70  
SO100-460 00 70  

SO100-1050 00 70  
10,0 280  30¡  70¡  SO100-280 30 70  

 
10,0 

360  
440  
560  
680  
1440 

 

90¡  
 

50¡ 

SO100-360 -90 5 0 
SO100-440 -90 5 0 
SO100-560 90 5 0 
SO100-680 90 5 0 

SO100-1440 9 0 50 
!
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    ENDOSCOPI RIGIDI  
 

 

      Multiscopio  
 
          I Multiscopi della Fiber Optic sono strumenti ottici di alta qualità progettati specificamente per 
          applicazioni industriali. Di costruzione precisa e robusta sono facili da utilizzare e praticamente  
          esenti da ma  nutenzioni. Un sistema di lenti di altissima qualità fornisce immagini ad alta  
          risoluzione, ottima riproduzione del colore e totale nitidezza sull’intero campo visivo. 
 

!
!
 Descrizione  
Il Multiscopio risulta fondamentalmente costituito da una guaina esterna rigida (il tubo), di lunghezza 
variabile, alla cui estremità anteriore incorpora un dispositivo ottico (l’obiettivo) in grado di riprodurre 
l’immagine di un oggetto posizionato di fronte allo strumento. L’illuminazione della zona da 
ispezionare è ottenuta mediante l’impiego di un fascio di fibre ottiche, poste all’interno del tubo 
parallelamente all’asse del sistema ottico, e con l’utilizzo di una sorgente luminosa di notevole 
intensità. L’immagine è trasmessa all’oculare, situato all’estremità posteriore, mediante un opportuno 
sistema di prismi e lenti posizionati all’interno del tubo. L’oculare è filettato e consente, mediante 
apposito adattatore, l’allacciamento di dispositivi ottici quali: videocamere, macchine fotografiche, 
speciali oculari angolari ed altri accessori. Il gruppo oculare incorpora inoltre il dispositivo di 
regolazione della messa a fuoco e la connessione per la guida di luce.  
 
 Sistema ottico   
Il sistema ottico del multiscopio della Fiber Optic varia a seconda del diametro dell’endoscopio stesso. 
Per diametri superiori ai 4mm, viene usato un sistema di lenti acromatiche che, garantendo l’alta 
risoluzione dell’immagine, dà in più il vantaggio di resistere meglio alle sollecitazioni cui l’endoscopio 
può essere sottoposto. 
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Direzione e campo di visione!
!
La direzione visiva è definita 
dall’angolo formato dalla deviazione 
del raggio di luce e l’asse del 
sistema ottico. 
Il campo di visione è definito dal 
cono formato dai raggi periferici 
dell’immagine!

!
!
Illuminazione 
!
!

! !

La precisa relazione fra il numero di fibre ed il 
diametro del sistema ottico garantisce un’ottima 
illuminazione dell’immagine. Un doppio sistema di 
rivestimento della fibra ottica limita al massimo la 
distorsione della luce all’interno del tubo 
dell’endoscopio. 
!

!

  
Ingrandimento dell’immagine 

 

 

     
L’immagine prodotta dal multiscopio ha 
una profondità di campo tale da rendere 
virtualmente impossibile la definizione 
di ingrandimento. L’ingrandimento è 
direttamente correlato alla distanza 
dall’oggetto.  
La figura riprodotta a fianco mostra la 
relazione fra ingrandimento e distanza 
dell’oggetto. 
L’ingrandimento è inversamente 
proporzionale alla distanza. Se per 
esempio si riduce la distanza 
dall’oggetto della metà, l’ingrandimento 
raddoppia e viceversa 
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  Meccanica 
 

I nostri multiscopi sono costruiti in acciaio inox per il tubo ed in lega di alluminio anodizzato per le                                                     
parti meccaniche. Il montaggio di precisione dei vari componenti minimizza l’attrito di rotazione                                                    
del tubo e della messa a fuoco, rendendo lo strumento praticamente esente da manutenzione. 
 
 Progettazione   
Il design ergonomico dell’impugnatura del multiscopio consente una comoda regolazione dei 
parametri di visione operando con una sola mano. Il manipolo sganciabile consente il facile 
inserimento della guida di luce. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

"    Regolazione della messa a fuoco  
"    Illuminazione a fibre ottiche (Luce Fredda) 
"    Impugnatura ergonomica 
"    Sistema ottico ottimizzato al computer 
"    Componenti ottici espressamente studiati per ogni differente diametro 
"    Sonda esterna in acciaio inox 
"    Impermeabili e immergibili per l’intera lunghezza utile di lavoro 
"    Preciso rapporto del numero di fibre ottiche d’illuminazione in relazione al diametro delle lenti 
"    Ottiche acromatiche di ultima generazione con bassissima attenuazione luminosa 
"    Possibilità di collegamento a macchine fotografiche e telecamere 
!!&
Modelli 

Diametro  Lunghezza  DOV  FOV  Codice  

6 
175 

-7¡ + 133¡ 45¡  
MS60 - 175 

315 MS60 - 315 
455 MS60 - 455 

8 

185 

-7¡ + 133¡ 45¡  

MS80 - 185 
325 MS80 - 325 
395 MS80 - 395 
465  MS0 - 465  
605  MS80 - 605  

9 

305 

-7¡ + 133¡ 45ˆ  

MS90 - 305 
405  MS90 - 405  
605  MS90 - 605  
705  MS90 - 705  
1405 MS90 - 1405 

 
 
!
Condizioni operative di funzionamento                                                                

 
 

Temperatura  Da -20¡ a + 60¡ ( -20¡C +100¡ C per il solo tubo di inserimento)  

Pressione dellÕaria  Fino a 2 bar  

 
Resistenza ai liquidi  

Il tubo di inserzione pu˜ essere immerso in acqua, soluzioni alcaline al 5%, 
cherosene, benzina, gasolio e soluzioni alcoliche al 70%  

Umiditˆ  Fino a 95% a 40¡ C senza creazione di condensa  

&
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Panoramascopio &
!!!!!

!
!
Il Panoramascopio è uno strumento ottico di alta qualità progettato per l’ispezione delle cavità 
cilindriche nel settore industriale. Grazie alla visione a 360° in un unico flusso di lavoro, non solo 
accorcia di molto il tempo dell’ispezione, ma è anche ideale per l’elaborazione automatica delle 
immagini. 
!!!!!!!
Visione a tutto tondo 360° !

!

!
Caratteristiche 
tecniche 
!
Ø 6mm e 11mm 
L. da 80mm a 440mm 
Lente intercambiabile 
Anello messa a fuoco 
Messa a fuoco 2mm - !  
Materiale acciaio inox 
Visione panoramica a 360° 
!
!
!

!
Ispezione rapida dei fori grazie alla 
visione a 360° in un solo flusso di lavoro. 
 
Caratteristica speciale del sistema è la lente in 
vetro al quarzo a forma di goccia. Questa lente 
preleva l’immagine della superficie di un foro 
cilindrico e la trasporta all’oculare tramite lenti 
acromatiche. 

 
 
 
 
 
 
 

Applicazioni 
 
* Manicotti e raccordo 
* Cilindro del freno 
* Asta di collegamento 
* Pistone 
* Forature 
* Cuscinetto a sfera 
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Difetti tipici della superficie 
* Fori 
* Bave 
* Crepe 
* Impurità 
* Danni 
* Porosità 
* Rivestimento 
 
 
Condizioni di lavoro 
Temperatura in aria: 
da -20°C a 70°C   per endoscopio Ø 6mm. 
da -20°C a 100°C per endoscopio Ø 11mm. 
da -20°C a 50°C   per endoscopio completo 
  
 
 
 
Il dispositivo non è a tenuta stagna perché la 
lente panoramica è intercambiabile. 

!
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¯ mm  L. mm  Visione  Messa a fuoco  Materiale  Codice  

6 

80  

360¡  Da 2mm a !  Acciaio inox  

     P6 - 80 - 360  
130    P6 - 130 - 360  
180    P6 - 180 - 360  
230    P6 - 230 - 360  
280     P6 - 280 - 360  

11 

150 

360¡  Da 2mm a !  Acciaio inox  

P11 - 150 - 360  
240  P11 - 240 - 360  
340  P11 - 330 - 360  
440  P11 - 420 - 360  

&
&
&
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Microendoscopio a lente SELFOC  
 
Introduzione   

I micro-endoscopi della Fiber Optic sono strumenti ottici di alta qualità appositamente progettati per 
ispezionare zone localizzate lungo percorsi rettilinei, il cui accesso è limitato da aperture di 
dimensioni molto piccole 
 

Principio di funzionamento   

 
 
Il micro-endoscopio è fondamentalmente costituito da una guaina esterna rigida (il tubo), di 
lunghezza variabile, alla cui estremità anteriore incorpora un dispositivo ottico (l’obiettivo) in grado di 
riprodurre l’immagine di un oggetto posizionato di fronte allo strumento. L’illuminazione della zona in 
esame viene ottenuta mediante l’impiego di un fascio di fibre ottiche, poste all’interno del tubo 
parallelamente all’asse del sistema ottico e con l’utilizzo di una sorgente luminosa di notevole 
intensità. L’immagine viene trasmessa all’oculare, situato all’estremità posteriore, mediante un 
opportuno sistema ottico posto all’interno del tubo. 
 
Sistema ottico   

SELFOC Rod 

 

Obiettivo                                                                                                                 Lente Selfoc                                                                                     
Oculare                                                                                                                                                      

Lo svantaggio della bassa trasmissione della luce all’interno del micro-endoscopio viene risolto con 
l’introduzione del sistema SELFOC (self-focusing light), a singola lente, studiato appositamente per 
bilanciare il rapporto fibre/lente in modo da garantire una eccezionale risoluzione dell’immagine e 
un’ottima riproduzione del colore. 

 
 Caratteristiche tecniche  

 ¥!  Trasmissione dell’immagine con lenti SELFOC 
¥!  Regolazione della messa a fuoco 
¥!  Impugnatura ergonomica 
¥!  Sistema ottico ottimizzato al computer 
¥!  Componenti ottici espressamente studiati per ogni differente diametro 
¥!  Sonda esterna in acciaio inox 
¥!  Impermeabili e immergibili per l’intera lunghezza utile di lavoro 
¥!  Preciso rapporto del numero di fibre ottiche d’illuminazione e diametro delle 

lenti 
¥!  Possibilità di collegamento a macchine fotografiche e telecamere 
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Condizioni operative di funzionamento 
Temperatura Da -20° a + 60° (-20°C +100° C per il solo tubo di inserimento) 
Pressione dell’aria Fino a 2 bar 
Resistenza ai 
liquidi 

Il tubo di inserzione può essere immerso in acqua, soluzioni 
alcaline al 5%, cherosene, benzina, gasolio e soluzioni alcoliche al 
70% 

!
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!

Micro-endoscopio a lente SELFOC 
 

!!!!!!!!"#$#%#!!!!!&!'()!**!+ !
!&!"('** !

       Ø mm           DOV           FOV      Lunghezza  Tubo girevole                      Codice 

0,7 0¡  50¡           29,5 NO  MES-070 -300  
 

1,0 
 

0¡  
 

50¡  
         29,5 
         60,3 
         90,5 

 
NO  

MES-100-300  
MES-100-600  
MES-100-900  

1,7 0¡  50¡  
         60,3 

105,8 
NO  

MES-170-570  
MES-171-030  

1,7 15¡ 50¡  
         60,3 
         105,8 

NO  
           MES-170-571 

MES-171-031 

2,0 0¡  50¡  
         105,8 
         149,5 

NO  
           MES-201-020  

MES-201-690  

2,0 15¡ 50¡  
         105,8 
         149,5 

NO  
          MES-201-021 

MES-201-691 
!
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Ø mm DOV Codice 
endoscopio Diametro Lunghezza Codice 

 
1,0 

65¡  
90¡  

        110¡ 

 
 MES - 070 - 300  

 
0,7 

 
29,5 

MT-10-30-65 
MT-10-30-90  
MT-10-30-110 

 
1,3 

65¡  
90¡  

        110¡ 

 
MES - 100 - 300  

 
1,0 

 
29,5 

MT-13-30-65 
MT-13-30-90  
MT-13-30-110 

 
1,3 

65¡  
90¡  

         110¡ 

 
MES - 100 - 600  

 
1,0 

 
60,3 

MT-13-60 -65 
MT-13-60 -90  
MT-13-60 -110 

 
1,3 

65¡  
90¡  

         110¡ 

 
MES - 100 - 900  

 
1,0 

 
90,5 

MT-13-90-65 
MT-13-90-90  
MT-13-90-110 

  
2,0 

65¡  
90¡  

         110¡ 

 
MES - 170 - 570  

 
1,7 

 
60,3 

MT-20-60 -65 
MT-20-60 -90  
MT-20-60 -110 

  
2,0 

65¡  
90¡  

        110¡ 

 
MES - 171 - 030  

 
1,7 

 
         105,8 

MT-20-105-65 
MT-20-105-90  
MT-20-105-110 

 Tubicino di rinvio 

 

 
 
 

¥! Tubo in acciaio, ruotabile 
¥! Direzione visiva 65°, 90° e 110° 
¥! Stesso ambiente di lavoro del micro-

endoscopio 
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2,3 

65¡  
90¡  

        110¡ 

 
MES - 201 - 020  

 
2,0 

 
        149,5 

MT-23-150-65 
MT-23-150-90  
MT-23-150-110 

 
2,3 

65¡  
90¡  

        110¡ 

 
MES Ð 202 - 030  

 
2,0 

 
234,0  

MT-23-250-65 
MT-23-250-90  
MT-23-250-110 

!
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Micro-endoscopio a fibre ottiche 
 
!
Introduzione 
!
"#$%&'(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)(**&!&!+$,#,! -$./0(11&!(++(2234&!53!%&4,',!
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Il sistema ottico di questi strumenti è costituito da un fascio di microfibre al quarzo. Per garantire il 
massimo della risoluzione la Fiber Optic usa fibre talmente sottili da poterne contenere fino a 30.00 
nei propri micro-endoscopi. Siccome ogni fibra corrisponde ad un pixel, ne consegue che la 
risoluzione dell’immagine risulta alquanto buona. Il grande vantaggio di un sistema ottico a fibre 
coerenti è dato dalla flessibilità e quindi robustezza del tubo di introduzione che rende così possibile 
la costruzione di micro-endoscopi di lunghezza fino a 450mm senza che una piccola curvatura del 
tubo vada ad intaccare la qualità dell’immagine. 
!

Ø mm DOV FOV Lunghezza mm Pixel Codice 

 
 

0,9 Ð 1,3 

 
 

0¡  

 
 

50¡  

20 
60  
100 
140 
180 

 
 

10.000  

MEF-XXX-020 -100-00  
MEF-XXX-060 -100-00  
MEF-XXX-100-100-00  
MEF-XXX-140-100-00  
MEF-XXX-180-100-00  

 
 
 
 
 

1,4 Ð 2,0 

 
 
 
 
 

0¡  

 
 
 
 
 

60¡  

20 
60  
100 
140 
180 
220 
260  
300  
350 
400  
450  

 
 
 
 
 

30.000  

MEF-XXX-020 -300 -00  
MEF-XXX-060 -300 -00  
MEF-XXX-100-300 -00  
MEF-XXX-140-300 -00  
MEF-XXX-180-300 -00  
MEF-XXX-220-300 -00  
MEF-XXX-260 -300 -00  
MEF-XXX-300 -300 -00  
MEF-XXX-350-300 -00  
MEF-XXX-400 -300 -00  
MEF-XXX-450 -300 -00  

 
 
 
 
 

1,5 Ð 2,0 

 
 
 
 
 

90¡  

 
 
 
 
 

70¡  

20 
60  
100 
140 
180 
220 
260  
300  
350 
400  
450  

 
 
 
 
 

10.000  

MEF-XXX-020 -100-90  
MEF-XXX-060 -100-90  
MEF-XXX-100-100-90  
MEF-XXX-140-100-90  
MEF-XXX-180-100-90  
MEF-XXX-220-100-90  
MEF-XXX-260 -100-90  
MEF-XXX-300 -100-90  
MEF-XXX-350-100-90  
MEF-XXX-400 -100-90  
MEF-XXX-450 -100-90  

!
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 Condizioni operative di funzionamento  

Temperatura Da -20° a + 60° (-20°C +100° C per il solo tubo di inserimento) 
Pressione dell’aria Fino a 2 bar 
Resistenza ai 
liquidi 

Il tubo di inserzione può essere immerso in acqua, soluzioni 
alcaline al 5%, cherosene, benzina, gasolio e soluzioni alcoliche al 
70% 

 
 
 
 
 Tubicino di rinvio 

 

 

 
 

¥! Tubo in acciaio, ruotabile 
¥! Direzione visiva 90°  
¥! Stesso ambiente di lavoro del 

micro-endoscopio 

!
!

¯ mm  DOV  Codice endoscopio  Diametro  Lunghezza  Codice tubicino  

 
 

1,1 - 1,5 

 
 

90¡  

MEF-XXX-020 -100-00  
MEF-XXX-060 -100-00  
MEF-XXX-100-100-00  
MEF-XXX-140-100-00  
MEF-XXX-180-100-00  

 
 

0,9 - 1,3 

20 
60  
100 
140 
180 

SPRM-XXX-020 -100-90  
SPRM-XXX-060 -100-90  
SPRM-XXX-100-100-90  
SPRM-XXX-140-100-90  
SPRM-XXX-180-100-90  

 
 
 
 
 

1,7 - 2,3 

 
 
 
 
 

90¡  

MEF-XXX-020 -300 -00  
MEF-XXX-060 -300 -00  
MEF-XXX-100-300 -00  
MEF-XXX-140-300 -00  
MEF-XXX-180-300 -00  
MEF-XXX-220-300 -00  
MEF-XXX-260 -300 -00  
MEF-XXX-300 -300 -00  
MEF-XXX-350-300 -00  
MEF-XXX-400 -300 -00  
MEF-XXX-450 -300 -00  

 
 
 
 
 

1,4- 2,0 

20 
60  
100 
140 
180 
220 
260  
300  
350 
400  
450  

SPRM-XXX-020 -300 -90  
SPRM-XXX-060 -300 -90  
SPRM-XXX-100-300 -90  
SPRM-XXX-140-300 -90  
SPRM-XXX-180-300 -90  
SPRM-XXX-220-300 -90  
SPRM-XXX-260 -300 -90  
SPRM-XXX-300 -300 -90  
SPRM-XXX-350-300 -90  
SPRM-XXX-400 -300 -90  
SPRM-XXX-450 -300 -90  

!
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Endoscopi con ottica intercambiabile         2.1.4                   Ø 4,0 mm 
!

&
&

!
Endoscopio universale 

Ø mm. Lunghezza in mm. Codice 

4,0  145 HVT-12-110 

4,0  270  HVT-12-111 
!
!
!

!
!
!

!
Ottiche intercambiabili 

L. mm DOV FOV Descrizione Codice 

16 0¡  35¡ 
Per t ubicino di 
rinvio  

HVT-92-117 

16 0¡  80¡  Grandangolo   HVT-92-118 

17 30¡  80¡  Grandangolo 30¡  HVT-92-119 

17 70¡  80¡  Grandangolo 70¡  HVT-92-120 

17 90¡ 80¡  Grandangolo 90¡  HVT-92-121 
!

!
!
!
!
!
!

!
!!!!!!!!!!Tubicino di rinvio a tenuta stagna 

¯ mm  L. in mm  DOV  FOV  Codice  

4,4  153 0¡  80¡  HVT-92-122 

4,4  153 45¡  80¡  HVT-92-124 

4,4  153 70¡  80¡  HVT-92-126 

4,4  153 90¡  80¡  HVT-92-128 

4,4  278 0¡  80¡  HVT-92-123 

4,4  278 45¡  80¡  HVT-92-125 

4,4  278 70¡  80¡  HVT-92-127 

4,4  278 90¡  80¡  HVT-92-129 
!
!
!

!
!

!
!

!
Tubicino di rinvio 

¯  mm.  L. in mm  DOV  Codice  

4,4  161 70¡  HVT-92-130 

4,4  161 90¡  HVT-92-132 

4,4  161 110¡ HVT-92-134 

4,4  286  70¡  HVT-92-131 

4,4  286  90¡  HVT-92-133 

4,4  286  110¡ HVT-92-135 
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Endoscopio con ottica intercambiabile 2.3.2                           Ø 5,5 mm 
&&&
&
&

!
Endoscopio universale 

¯ mm.  Lunghezza in mm.  Codice  

5,5 155 HVT-12-103 

5,5 250 HVT-12-104 
! 5,5 355 HVT-12-105 

!
!
!

!
!
!

!
!

Ottiche intercambiabili 

L. mm  DOV  FOV  Descrizione  Codice  

17 45¡ 45¡ Grandangolo 45¡  HVT-92-111 

21 90¡  45¡ Grandangolo  90 ¡ HVT-92-112 

22 0¡  85¡ Grandangolo   HVT-92-110 

25 0¡  40¡  
Per t ubicino di 
rinvio  

 HVT-92-109 

! ! ! ! !

!
!

!
!
!
!
!

!! !
!!!!!!!!!!!Tubicino di rinvio a tenuta stagna 

¯ mm  L. in mm  DOV  FOV  Codice  

5,9 155 45¡  45¡  HVT-92-137 

5,9 155 90¡  45¡  HVT-92-140 

5,9 250 45¡  45¡  HVT-92-138 

5,9 250 90¡  45¡  HVT-92-141 

5,9 355 45¡  45¡  HVT-92-139 

5,9 355 9¡ 45¡  HVT-92-142 
!
!

!
!

!
!

!! !
Tubicino di rinvio 

¯  mm.  L. in mm  DOV  Codice  

5.9 180 70¡  HVT-92-143 

5.9 18 90¡  HVT-92-146 

5.9 275 70¡  HVT-92-144 

5.9 275 90¡  HVT-92-147 

5.9 380  70¡  HVT-92-145 

5.9 380  90¡  HVT-92-148 
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   Endoscopio con ottica intercambiabile 2.3.3                           Ø 8,0 mm 
&&&
&
&

!!!!!! !
!!!!!!!!!!!!!Endoscopio universale 

¯  mm.  L. mm  Codice  

8,0  250 HVT-12-100 

8,0  355 HVT-12-101 
! 8,0  455 HVT-12-102 

!
!

 
 
 

                            
                   Ottiche intercambiabili 

L. mm  DOV  FOV  Descrizione  Codice  

23 0¡  85¡  Grandangolo   HVT-92-103 

25 0¡  40¡  
Per t ubicino di 
rinvio  

HVT-92-102 

26 90¡  60¡  Visione l aterale 9 0¡ HVT-92-105 

27 45¡  60¡  Grandangolo 45¡  HVT-92-104 
!

!
!

!!!!!!!! !
!!!!Tubicino di rinvio a tenuta stagna 

¯ mm  L. mm  DOV  FOV  Codice  

8,5 25 90¡  60¡  HVT-92-106 

8,5 355 90¡  60¡  HVT-92-107 

8,5 455 90¡  60¡  HVT-92-108 
! ! ! ! !

!
!

!
!
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!

!!!!!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!Tubicino di rinvio 

¯  mm.  L. mm  DOV  Codice  

8.5 275 70¡  HVT-92-149 

8,5 275 90¡  HVT-92-152 

8,5 380  70¡  HVT-92-150 

8,5 380  90¡  HVT-92-153 

8,5 480  70¡  HVT-92-151 

8,5 480  90¡  HVT-92-154 

&
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  ENDOSCOPI RIGIDI  
 

 

   Endoscopio con visione grandangolo 2.4               Ø da 1,8 mm a 4,0 mm 
 
 

&
&
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!
!!!!Endoscopio grandangolo  

&
&

¯ mm  L. mm  DOV  FOV  Codice  

1,8 95 0¡  80¡  HVT-12-115 

1,8 160 0¡  80¡  HVT-12-116 

2,7 110 0¡  95¡  HVT-12-107 

2,7 110 30¡  85¡  HVT-12-108 

2,7 110 70¡  80¡  HVT-12-109 

2,7 187 0¡  95¡  HVT-12-106 

2,7 187 30¡  85¡  HVT-12-117 

2,7 187 70¡  80¡  HVT-12-118 

4,0  175 0¡  100¡ HVT-12-119 

4,0  175 30¡  100¡ HVT-12-120 

4,0  175 70¡  100¡ HVT-12-121 
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! ! ! ! !
¯ mm  L. mm  DOV  FOV  Codice  

1,8 120 0¡  87¡  HVT-11-125 

1,8 180 0¡  87¡  HVT-11-126 

1,8 300  0¡  87¡  HVT-11-127 

2,4 270  0¡  80¡  HVT-11-128 

2,4 350 80¡  60¡  HVT-11-129 

2,4 580  80¡  60¡  HVT-11-124 

2,4 580  0¡  80¡  HVT-11-104 

! ! ! ! !

! ! ! ! !
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! !
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!
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   ENDOSCOPI RIGIDI  
     Elastoscopio  2.5           Ø  1,8 mm a 2,4 mm 
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 Remote Visual Inspections  

 
Fiber Optic Italia S.r.l. 
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 20073 Opera (MI)  
 

Tel. +39 02 53031237 
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